
Technische Information Fernanzeige ecom-J2KN: 
 
1. Aktuelle Messwerte werden über Funk laufend zur Verfügung gestellt. 
 
2. Die Datenübertragung erfolgt bei abgenommenem Bedienteil per Funk. 
 
3. Das Dateninterface sendet mit folgenden Übertragungsparametern: 
 
 Geschwindigkeit : 1200 Baud 
 Anzahl der Datenbits : 8 
 Parität: keine 
 Stopbits: 1 
 
4. Die Übertragung der Messwerte erfolgt binär: 
 
Byte Bedeutung 
 
1 O2 HiByte 
2 O2 LoByte 
3 CO HiByte 
4 CO LoByte 
5 TGas HiByte  
6 TGas LoByte 
7 Lambda HiByte 
8 Lambda LoByte 
9 Eta HiByte 
10 Eta LoByte 
11 CO2 HiByte 
12 CO2 LoByte 
13 reserviert 
14 reserviert 
15 TRaum HiByte 
16 TRaum LoByte 
17 NO HiByte 
18 NO LoByte 
19 SO2 HiByte 
20 SO2 LoByte 
21  NO2 HiByte 
22 NO2 LoByte 
23 CxHy HiByte 
24 CxHy LoByte  
25 $FF 
26 $FF 


