Stand 06/25, Design- und technische Anderungen sowie mogliche Druckfehler vorbehalten

TECHNISCHES

DATENBLATT

Ideal fir Serviceeinsatze an BHKWs, Gasmotoren und
industriellen Anlagen — im robusten Flugkoffer.

Ob BHKW, Gasmotor oder Notstromaggregat — das ecom-EN3-F £9in¢ |iefert
genau die Messwerte, auf die es ankommt: O,, CO, NO und NO, — prézise,
zuverldssig und jederzeit einsatzbereit. Die integrierte Gasaufbereitung,
automatische Kondensatentleerung und die Longlife-Sensoren sorgen
fir stabile Ergebnisse selbst unter schwierigen Einsatzbedingungen.

Ein integriertes Schutzkonzept bewahrt die Sensorik vor Uberlastung und
kritischen Gaskonzentrationen. Im kompakten, flugtauglichen Koffergehau-
se ist es ideal fiir internationale Einsatze — mobil, prazise, jederzeit einsatz-
bereit.

Technische Daten

Messwerte Bereich Auflosung  Genauigkeit *= Hoherer Wert gilt

v = Base; @ = Optional EC; @ = Optional NDIR; @ = Optional Pellistor

€COM-EN3-Fr

MOBILE ABGASANALYSE

Abmessungen: ca. 550 x 380 x 175 mm (Bx H x T)
Gewicht: ca. 9 kg mit Probenahmesystem

Ausstattung

Gasentnahme

Unbeheizte Sonde 350 mm, @ 8 mm v

Fixierkonus mit Mini-Hitzeschutzschild v

2- Kammer NO_-Schlauch mit PTFE-Innenbeschichtung

35m

Beheizte Sonden @ 10 mm

Hochtemperatursonde @ 10 mm

Gasaufbereitung

Maximale Anzahl messbarer Gaskomponenten 6
0, 0..21% 0,1 vol. % +0,3vol. % v
CO (H,-komp.) ?1020%%0'3?“:; 1 ppm +20 ppm/ 5% vom Messwert* v
CO (n. H,-komp) 0...20.000 ppm 1 ppm + 40 ppm oder 10 % vom Messwert*
C0% 0...63.000 ppm 5 ppm + 100 ppm oder 10 % vom Messwert*
co, 0...100 vol. % 0,01vol. %  bis zu 5 % vom Messbereichs-Endwert
NO 0..5.000 ppm 1 ppm +5ppm/ 5% vom Messwert* v

Ot ratow 0..300 ppm 0,7 ppm +2 ppm/ 5% vom Messwert*
NO, 0..1.000 ppm 1 ppm +5ppm/ 5% vom Messwert* v
NO, . 0..100 ppm 0,7 ppm +5ppm/ 5% vom Messwert*
SO, 0...5.000 ppm 1 ppm +10 ppm/ 5 % vom Messwert*
SO, oo 0...5.000 ppm 1 ppm +10 ppm/ 5 % vom Messwert*
SO, . 0...100 ppm 0,7 ppm +5ppm /5% vom Messwert*
H, 0..2.000 ppm 1 ppm +10 ppm/ 5% vom Messwert*
H, 0..20.000 ppm 1 ppm +100 ppm/ 5% vom Messwert*
H,S 0..1.000 ppm 1 ppm +10 ppm/ 5% vom Messwert*
CH, 0...5vol. % 0,07 vol.%  +0,2vol. % /5 % vom Messwert
CH, 0...100 vol. % 0,1vol. % bis zu 5 % vom Messbereichs-Endwert
CH, 0..4vol. % 0,01 vol. %
Weitere Bereich Auflosung  Genauigkeit *= Hoherer Wert gilt
Messgroflen

0..500°C 1°C +2 °C oder 1,5 % vom Messwert* v

reas 0..1.100°C 01°C +2 °C oder 1,5 % vom Messwert*
T-Luft 0..99°C 01°C +1°C v
Druck | AP +100 hPa 0,01 hPa +0,5 hPa oder 1 % vom Messwert* v
Berechnungswerte Bereich
co, 0..Co, .. v
Feuerungstechnischer Wirkungsgrad (ETA) 0..120 % v
Luftiiberschuss (Lambda) >1 v
Verluste gA 0..100 % v
€O, unverdiinnt X ppm v
Taupunkt x°C v
mg/m? x mg/m? v
mg/kWh x mg/kWh v
0, Bezug X% 0, v
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Elektronische Kondensatiiberwachung
Automatische Konednsatentleerung
Elektronischer Messgaskiihler
Verbrennungsluft-Temperaturmessung
T-Raum Stick

Sicherheit

Druckausgleichende Gaskanalplatte

Temperaturanzeige zur Kernstromsuche

Automatischer Selbsttest in der Kalibrierphase

Automatische CO-Abschaltung

Frischluftspiilung ohne Unterbrechung der
anderen Parameter

Frischluftspiilung nach Messbetrieb

Durchflussmesser zur Kontrolle der Pumpenleistung

Schadstofffilter fiir CO-Sensor
Datenverarbeitung
Integrierter Thermo-Schnelldrucker

Externer Speicher per SD-Karte

Kabellose Datenschnittstelle (BLE) zur Verbindung

mit mobilen Endgeréten
WiFi-Schnittstelle (anstatt BLE)

Serielle Schnittstelle

USB-Schnittstelle

Datenanzeige / -eingabe
TFT-Farbdisplay, beleuchtet, zoomfahig
Beleuchtete Tastatur

Transport

Flugtauglicher Hartschalen-Transportkoffer
Konformitéts- / Kalibriernachweis
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