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Sicherheitshinweise  



 



 
 
 
 



Wichtige Hinweise zur IR-Bank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Schalten Sie bei Einsatz der Infrarot Messbank das Gerät 15 min. 

vor Start der Frischluftkalibrierung ein, um die Messbank auf Be-

triebstemperatur zu bringen! 



1. Geräteaufbau 

1.1. Basiseinheit 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Bedienteil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



2. Gaskühler (Option) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Im Peltierkühler wird Abgas mit einer Temperatur oberhalb des Wasser-
dampftaupunktes (35 - 65 °C) spiralförmig über einen langen Gasweg 
durch einen Metallkörper mit guten Wärmeleiteigenschaften geführt. Das 
Gas gibt seine Wärme an diesen Metallkörper ab. Ein von einem Gleich-
strom durchflossenes Peltierelement (Halbleiter-Kühlelement) ist thermisch 
mit diesem sowie einem zweiten, mit Kühlrippen und Lüftungsschlitzen 
versehenen Metallkörper verbunden. Der Stromfluss durch das Peltierele-
ment erzeugt einen Wärmeübergang von WARM nach KALT , entzieht dem 
vom Gas durchströmten Metallkörper die Wärme und gibt sie an den äuße-
ren Kühlkörper ab. Diese Wärme wird durch eine vertikale Zwangsbelüf-
tung an die Umgebungsluft abtransportiert. Das durch den Wärmeverlust 
des Gases entstehende Kondensat tropft in ein Auffanggefäß und wird von 
dort durch eine periodisch arbeitende Schlauchpumpe auf Anforderung 
abgepumpt.  

 
 

 

  

 



3. Spannungsversorgung 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Basiseinheit des ecom-J2KNpro  wird mit internem Netzteil geliefert. Das 
Gerät kann auch über längere Zeit mit dem internen Akku (7,2 V; 11,6 Ah) 
betrieben werden. Der Anschluss des Netzsteckers ist nur zum Laden des 
Akkus und bei Einsatz eines beheizten Probenentnahmesystems nötig. 
Ein Nachladen des Akkus sollte erfolgen, wenn das Gerät dazu auffordert 
(akustische Warnung und Anzeige im Display). Der Ladezustand des Ak-
kus kann durch die Spannungsanzeige im Display (Menü "Kontrolle ") kon-
trolliert werden. Die Akkuwarnung wird aktiviert, wenn der Wert ĂAKK.Bñ 
kleiner 6,5 V ist. Ab 6,0 V ist ein Akkubetrieb nicht mehr möglich. Das Ge-
rät muss dann über den Netzstecker weiter betrieben werden. 
 
 
 
 
 
 
Das Bedienteil des ecom-J2KNpro  wird von 3 Nickel-Metallhydrid Akkus 
(Typ AA) mit Spannung versorgt. Der Ladezustand des Akkus kann durch 
die Spannungsanzeige im Display (Menü "Kontrolle ") kontrolliert werden. 
Die Akkuwarnung wird aktiviert, wenn der Wert ĂAkkuñ kleiner 3,5 V ist. Ab 
3,4 V ist ein Akkubetrieb nicht mehr möglich. Die Akkus werden über die 
Kontakte an der Unterseite bei Bedarf von der Basiseinheit geladen. 
 
 

Verbrauchte Akkus können sowohl im Werk als auch an Rücknah-

mestellen von öffentlichen Entsorgern oder an Verkaufsstellen für 

Akkus abgegeben werden! 



4. Funkverbindung Basis / Bedienteil 

 

Abgasanalyse 
Zugmessung 
Ruß..Ölderivat 
Datenverarbeitung 
Einstellungen 
 
Kontrolle 
Diagnosen

 

-- ECOM-J2KN --

Funkverbindung  

unterbrochen!  

Kabel benutzen  

oder Basiseinheit 

einschalten !  

Abbruch mit:  

-- ECOM-J2KN --

J2KN in Basis 
einlegen!

Abbruch mit:  



5. Datenspeicher 
 
Auf der Multi-Media-Karte können Punktmessungen und Datenloggerauf-
zeichnungen gespeichert werden. Die Werte aus den Punktmessungen 
werden in eine Textdatei (J2KDV.txt) geschrieben. Die Werte aus den Da-
tenloggeraufzeichnungen werden in eine csv-Datei (J2KDL-xx.csv / xx = 
fortlaufende Nummerierung der Aufzeichnungen) geschrieben. Beide Da-
teitypen haben dieselbe Struktur und können in Excel importiert bzw. ge-
öffnet werden. Informationen zum Datenformat finden Sie im Kapitel 
ĂTechnische Datenñ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Speicherkarte einstecken  
 
Stecken Sie bei Bedarf die Multi-Media-Karte 
wie abgebildet ein. Achten Sie darauf, dass 
die Karte nicht heraussteht und einrastet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die SD-Karte muss folgende Eigenschaften haben: 

¶ Kartengröße min. 32 MB / max 32 GB (UHC-Karte) 

¶ Formatierung 1 bit FAT oder FAT 32 



6. Gerät einschalten 

Abgasanalyse 
Mittelwerte 
Zugmessung 
Ruß..Ölderivat 
Datenverarbeitung 
 
Einstellungen 
Kontrolle 
Diagnosen

  

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

Brennstoffart

Heizöl (B)

CO2max A1  B 

15.4   0.50  0.007  

Auswählen:  



7. Anlagenbezug eingeben oder wählen 

 

 

 

 

 

 

Auswahl über:

Suchbegriff 
Speicherplatz 
Neuanlage

Abbruch mit:  

Nummer eingeben

25.11.2017

Bitte benutzen Sie  

die Zifferntasten !

Text eingeben

25.11

A B C D E F G H I J K L M  

N O P Q R S T U V W X Y Z  

Ä Ö Ü   . -  ( ) [ ] { }  



 

 

 

 

Speicherplatz

1

Bitte benutzen Sie  

die Zifferntasten !

Auswahl über:

Suchbegriff 
Speicherplatz 
Neuanlage

Abbruch mit:  



Speicherplatz 1

25.11.2017  

Datensatz   12:15:53 25.11.17  

Weitere Seiten:< ¬®> Speicherplatz 1  
Abgasanalyse   12:15:53 25.11.17  

Weitere Seiten:< ¬®> Speicherplatz 1  

O2     3.2 %  

CO2    13.1 %  

CO       0 ppm  

Eta     92.5 %  

Verluste    7.5 %  

Lambda   1.18  

T.Gas      184.4 °C  

T.Luft    20.3 °C  

Zug      - 0.03 hPa  

CO- Messung   12:15:53 25.11.17  

Weitere Seiten:< ¬®> Speicherplatz 1  

O2    17.5  % 

CO 0%    738  ppm 

CO     123  ppm 

Lambda   7.00  

Ringspaltmessung

Ringspaltmessung  12:15:53 25.11.17  

Weitere Seiten:< ¬®> Speicherplatz 1

O2    19.5  % 

CO       3 ppm 

Zug    0.01  hPa 

Ruß..Ölderivat

Mittelwert   :  0.5  

Kesseltemp. :   65°C  

1.Rußmessung :  0.5  

2.Rußmessung :  0.3  

3.Rußmessung :  0.7  

Ölderivat    :  NEIN

delta-T Messung

Delta - T Messung     12:15 25.11.17  

Weitere Seiten:< ¬®> Speicherplatz 1  

T1    70.4  °C 

T2    56.3  °C 

dT    14.1  °C

Suchbegriff

25.11

A B C D E F G H I J K L M  

N O P Q R S T U V W X Y Z  

Ä Ö Ü   . -  ( ) [ ] { }  

Speicherplatz 1

25.11.2017  

Ende mit :    !  

F1:Erster Satz   

F2:Letzter Satz  F4:Löschen  

 



8. Abgasmessung 
 

8.1. Abgasanalyse 

O2     3.2  % 

CO2    13.1  % 

T.Gas    184.4  °C 

T.Luft     20.3  °C 

Abgasanalyse            25.11.17  



 



 

+ 

T.Gas       °C 

Abgasanalyse            25.11.17  

180.4 



  

 

O2     3.2  % 

CO2    13.1  % 

T.Gas    184.4  °C 

T.Luft     20.3  °C 

Abgasanalyse            25.11.17  

gespeichert!  

O2     3.2  % 

CO2    13.1  % 

CO       0 ppm  

T.Gas      184.4  °C 

T.Luft      20.3  °C 

Verluste    7.5 %

BimSchV        25.11.17  

 

Starten mit     !

Mittelwerte 

O2     3.2  % 

CO2    13.1  % 

CO       0 ppm  

T.Gas      184.4  °C 

T.Luft      20.3  °C 

Verluste    7.5 %

BimSchV            25.11.17  

gespeichert!  

Löschen 

Mittelwerte 

 



8.3. CO-Messung (Abgaswegeüberprüfung) 

O2        17.5  % 

CO 0%       738  ppm 

CO           123  ppm 

Lambda       7.00   

CO- Messung            25.11.17  

gespeichert!  

 



8.4. O2-Ringspaltmessung 
 

8.5. Strömungsmessung (Option) 

  

O2        19.5  % 

CO           3 ppm 

Zug       0.01  hPa

Ringspaltmess.             25.11.17  

gespeichert!  

Ringspaltmessung 

V.Gas         0.4  m/sek  

M.Gas      44  Nm3/h 

DP        0.1  Pa

V.Strömung            25.11.17  

gespeichert!  

V. Strömung 

 

 



8.6. Zug/dP 

Zug/dP

  - 0.12  hPa 

 

Gespeicherter Wert:  

   -- . --  hPa

Nullpunkt neu  

Zug/dP

  - 0.12  hPa 

 

Gespeicherter Wert:  

   - 0.12 hPa

Nullpunkt neu  



8.7. Ruß...Ölderivat 

Ruß..Ölderivat

 Mittelwert   :  - . -  

Kesseltemp. :   66°C  

1.Rußmessung :  - . -  

2.Rußmessung :  - . -  

3.Rußmessung :  - . -  

Ölderivat    :  ----



 

 

  

Ruß..Ölderivat

 Mittelwert   :  1.0  

Kesseltemp. :   66°C  

1.Rußmessung :  1.0  

2.Rußmessung :  0.5  

3.Rußmessung :  1.5  

Ölderivat    :  NEIN



8.8. Messung archivieren und drucken 

Ausdruck starten 
Speicher Ansehen 
Speicher -> M 
Text eingeben

--ECOM-J2KN--

Abbruch mit:  

Ausdruck starten 
Speicher Ansehen 
Speicher -> M 
Text eingeben

--ECOM-J2KN--

Abbruch mit:  

Ausdruck starten 
Speicher Ansehen 
Speicher -> M 
Text eingeben

--ECOM-J2KN--

Abbruch mit:  

Ausdruck starten 
Speicher Ansehen 
Speicher -> M 
Text eingeben

--ECOM-J2KN--

Abbruch mit:  



8.9. Ergebnisprotokoll ecom-J2KNpro 

N 



9. Mittelwertmessung 

 

 

 

Abgasanalyse 
Mittelwerte 
Zugmessung 
Ruß..Ölderivat 
Datenverarbeitung 
Einstellungen 
Kontrolle 
Diagnosen

Messung starten  

Messzeit  

Abtastung  

Drucker  

Speichern

Mittelwerte

Abbruch mit:  



 

 

 

 

 

 

O2     3.2 %  

CO2    13.1 %  

CO       0 ppm  

Eta     92.5 %  

Verluste    7.5 %  

Lambda   1.18  

T.Gas      184.4 °C  

T.Luft    20.3 °C

Mittelwerte        25.11.17  

15:59 min  



10. Einstellungen 

¶ 

¶ 

 

 
 
 
 
 

¶ 

¶ 

¶ 
 
 
 
 
 
 
 

¶ 

¶ 

Neue Eichphase 
Einheit 
Zweite Einheit 
Bezugs-O2 
Brennstoffart 
 
Uhr stellen 
Papiereinzug
Interne  
Dichtigkeitstest 

Abbruch mit:  

Ebez = Egem *

21 ï O2bez

21 ï O2gem



¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

 

 

 

 

¶ 

 

Druck-Kontrast 
Nachladefunktion 
Tastenpieps 
Grafik Menü 
Sondenheizung 
 
Stromsparmodus 
Sprache: deutsch 
F1 Hotkey 
F4 Hotkey 
Werte Optionen 
Nur RF-Verbindung 
USB 
Bluetooth 
WLAN 
Pitot-Faktor 
Ausdruck

Abbruch mit:  



 

 

 

 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 



¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 
  



¶ 

¶ 

 

 

 

 
 

 

 



11. Kontrolle 
 
Die elektrochemischen Sensoren verändern im Laufe ihrer Nutzung  ihre 
Ausgangswerte. Das Programm überwacht die Sensoren und korrigiert 
Abweichungen. Werden diese Abweichungen und damit der zu erwartende 
Messfehler jedoch zu groß, erfolgt ein Fehlerhinweis. In diesem Fall muss 
der entsprechende Sensor in einer unserer Servicestellen getauscht wer-
den. Im Kontrollmenü erfolgt die Anzeige der aktuellen Statuswerte für die 
Sensoren. Weiterhin werden angezeigt (Seite 2 und 3 mit Cursortasten 
<hoch/runter> ): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ecom GmbH        O2  10744 mV  

Am Großen Teich 2       CO      7 mV  

58640 Iserlohn          Akku  4.50 V  

---------------------     Akk.B 6.09 V  

Tel.: 02371 -945-5       

Fax : 02371 -40305 

eMail : info@ecom.de  

 

Betriebsstunden  :      8.45 Std  

Geräte Nr.       :   J2KN 12345  

Service Tel.     :   02371-945-5 

Programmversion  :   V2.6 / 20.04.16  

Nächste Wartung  :   20.04.17  

Kontrolle 

    O2  10744 mV  

    CO      7 mV  

    Akku  4.50 V  

     

Kontrolle 
Letzte Wartung  

19.12.16  133 Std  

-- . -- . --  

    O2  10744 mV  

    CO      7 mV  

    Akku  4.50 V  

    Akk.B 6.09 V  

 

 

 

 

Betriebsstunden  :      8.45 Std  

Geräte Nr.       :   J2KN 12345  

Service Tel.     :   02371-945-5 

Programmversion  :   V2.6 / 20.04.16  

Nächste Wartung  :   20.04.17  

Kontrolle 

 20 

4.2 /s  

4.2 /s  

0.0 /s  

 1 X  

22 ppm 

 4 X  

11 X  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 



 
Infodisplay:  
  2.24ltr / 

min

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



12. Datenverarbeitung 
 

12.1. Kommunikation 

 

 

 

 

Auswählen 
Ansehen 
Speicher (M) 
DFÜ <-> PC ! 
Formatieren

Automatikmessung
Abbruch mit:  

DFÜ <-> PC !

Daten senden 
Daten laden

Abbruch mit:  

  Datum    Zeit   Brennstoffartart  

 1 01.09.17  11:01:24  Heizöl  

 2 01.09.17  11:02:34  Heizöl  

 3 01.09.17  11:04:20  Heizöl  

 4 01.09.17  11:07:44  Heizöl  

 5 01.09.17  11:11: 25  Heizöl  

 6 01.09.17  11:23:02  Heizöl  

 7 01.09.17  11:44:09  Heizöl  

 8 01.09.17  11:53:13  Heizöl  

 9 01.09.17  11:59:59  Heizöl  

10 01.09.17  11:59:59  Heizöl  

Auswählen:  



 

 

 

 

 

12.2. Automatikmessung (Option) 

¶ 

  

Automatikmessung  

Automatik  

Datenlogger  

Automatikzeit  120 min  

Messzeit   115 min  

Speicherzeit    1 sek  

CSV+Header

Abbruch mit:  



¶ 

¶ 

¶ 

12.3. Datenlogger 



12.4. Datenaufzeichnung mit DASNT2 

¶ 

¶ 

12.5. Datenverarbeitung mit DAS5 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 



12.6. Datenspeicherung mit App 

¶ 

¶ 

13. Diagnosen 

13.1. Störungsdiagnose 

 



 

1/0 
GM 
HZ 
ZT 
BV1 
BV2 
Fla 
Stö 
 

AUS 
AUS 
228 
 

D K O  9 7 2  /  2 2 

2.3  1.2 
 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 



  Störungshistorie  
Inbetriebsetzungszähler   677 

Servicezähler Ist   142 
 

Kein Fehler ! 
Keine Flamme  004  9:23 min 
Ende TSA  0.0 µA  227 V 
Fremdlicht in der 001  12 sek 

Vorspülphase  2.2 µA  225 V 
Total   : 46 

Fremdlicht  : 22 
Sicherheitszeit  :   9 
Flammenabriss  : 17 

FT/LW   :   0 

Sicherheitszeit (TSA)    4.9 sek 
Verzögerungszeit BV2 40.0 sek 
Vorzündzeit        17.0 sek 
Nachzündzeit   20.0 sek 
Verz. Fremdlicht Überw. 11.5 sek 
Fremdlicht Überwachung   5.0 sek 
Reserve TSA (Ist)    4.1 sek 

 

Weitere Seiten:  

  Zeiten  

 

 

 

 

 



13.2. delta-T Messung 

13.3. Heizungs-Check (Option) 

T1        70.4  °C 

T2        56.3  °C 

DT        14.1  °C

delta - T Messung            25.11.17  

gespeichert!  

delta-T Messung 

Abgasverluste  
Oberflächenverlust  
Ventilationsverlust  
Ergebnisse  
Löschen

Heizungs -Check

Abbruch mit:  



 
 

 P.Kessel   24.5 KW  
Breite     -  - - m 
Tiefe     -  - - m 
Höhe     -  - - m 

Messung starten

Oberflächenverlust

Abbruch mit:  

O2     3.2  % 

CO2    13.1  % 

T.Gas    184.4  °C 

T.Luft     20.3  °C

Abgasanalyse            25.11.17  

gespeichert!  



 

 

 

 
 

 
 

 

Breite     ---   m 

Höhe    ---   m 

A    ---   m2 

T.O. ---   °C 

T.R. ---   °C 

T.O. 21.5 °C  

T.R. 21.5 °C  

Oberflächenverlust

-0- 

Breite     1.20  m  

Höhe    1.20  m  

A    1.44  m2  

T.O. 40.5 °C  

T.R. 21.5 °C  

T.O. 42.5 °C  

T.R. 21.5 °C  

Oberflächenverlust

-1- 



 
 

 
 

 

 

 

 

Abgasverluste  
Oberflächenverlust  
Ventilationsverlust  
Ergebnisse  

Löschen

Heizungs -Check

Abbruch mit:  

Abgas. V.    2.9 %  
Punkte    2.6  
Oberfl. V.    2.29 %  
Punkte    2.6  
Ventil. V.    3.11 %  

Punkte    2.6

Heizungs -Check

Abbruch mit:  



14. Wartungshinweise 

 



 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

 

 



15. Fragen und Antworten 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 



 



16. Technische Daten 



 




