TECHNISCHES

€com-Dr

KOMPAKTE ABGASANALYSE

DATENBLATT

Handlich, kompakt und perfekt fiir Messungen an
BHKW's, Gasmotoren und industrielle Anlagen

Das ecom-D £m9ine jst speziell auf die Anforderungen bei der Abgasanalyse an
stationdaren und mobilen Motorenanlagen abgestimmt — ob Blockheizkraft-
werk, Gasmotor oder Notstromaggregat. Mit praziser Sensorik fiir O, CO,
NO und NO liefert es verlassliche Messergebnisse fiir Einstellung, Service
oder Emissionskontrolle.

Durch sein kompaktes, robustes Design eignet sich das Gerat ideal fiir den
mobilen Einsatz. Es kann einfach mit einer Hand bedient werden — perfekt
fuir den taglichen Einsatz vor Ort. Ob im Koffermodus oder als Handgerat,
das ecom-D 9" passt sich flexibel an jede Situation an.

Abmessungen: ca. 515 x 325 x 175 mm (B x H x T)
Gewicht: ca. 8 kg mit Probenahmesystem

ecom GmbH
Am GrofRen Teich 2
58640 Iserlohn
info@ecom.de
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Technische Daten Ausstattung
Messwerte Bereich Auflosung  Genauigkeit *= Hoherer Wert gilt Gasentnahme
V = Base; @ = Optional EC; @ = Optional NDIR; @ = Optional Pellistor Unbeheizte Sonde 350 mm, @ 8 mm v
Maximale Anzahl messbarer Gaskomponenten 6 Fixierkonus mit Mini-Hitzeschutzschild v
0, 0..21% 01vol.%  +03vol. % v 2-Kammer NO,-Schlauch mit PTFE-Innenbeschich-
0..2.500 ppm . tung,35m
CO (H,-komp.) (10.000 ppm) 1ppm 20 ppm/ 5% vom Messwert v Unbeheizte Sonden @ 10 mm in Alternativliangen
CO (n. H,-komp) 0..20.000 ppm 1 ppm +40 ppm / 10 % vom Messwert+ Hochtemperatursonde @ 10 mm
C0% 0..63.000 ppm | 5ppm +700 ppm / 10 % vom Messwerts Gasaufbereitung
co, 0...100 vol. % 0,01 vol. %  bis zu 5 % vom Messbereichs-Endwert Elektronische Kondensatiiberwachung v
NO 0..5.000 ppm 1 ppm +5ppm/ 5% vom Messwert* v Elektronischer Mini-Messgaskihler
Ofratow 0..300 ppm 0,1 ppm + 2 ppm/5%vom Messwert* Verbrennungsluft-Temperaturmessung
NO, 0..1.000 ppm 1 ppm +5ppm/ 5% vom Messwert* v T-Raum-Stick v
NO, .. 0..100 ppm 0,1 ppm +5ppm/5%vom Messwertx Sicherheit
SO, 0...5.000 ppm 1 ppm +10 ppm /5 % vom Messwert* Druckausgleichende Gaskanalplatte v
SO, . 0...5.000 ppm 1 ppm +10 ppm / 5 % vom Messwerts Temperaturanzeige zur Kernstromsuche v
s, 0..100 ppm 0,1 ppm +5 ppm / 5 % vom Messwerts Automatischer Selbsttest in der Kalibrierphase v
H, 0..2.000 ppm 1 ppm +10 ppm/ 5 % vom Messwert* Automatische CO-Abschaltung v
H, 0..20.000 ppm 1 ppm + 100 ppm/ 5 % vom Messwert* Ezzggﬂf;saagﬁ:?e?hne Unterbrechung der v
H,S 0..1.000 ppm 1ppm +10ppm/5% vom Messwerts Frischluftspiilung nach Messbetrieb v
CH, 0..5vol. % 0,01vol. %  +0,2vol. %/ 5 % vom Messwert Datenverarbeitung
CH, 0.4 vol % 0,01 vol. % IR-Schnittstelle fiir optionalen Drucker v
Weitere“ Bereich Auflosung  Genauigkeit *= Hoherer Wert gilt Integrierter Thermo-Schnelldrucker
Messgroen
5 0..500°C 1°C +2°C/1,5% vom Messwertx v Infrarot-Drucker
é Treas 0..1.100°C 01°C +2°C /1,5 % vom Messwerts Externer Speicher per‘SD'Ka”e A v
é T-Luft 0..99°C 01°C +1°C r};ai\{:)emlI(s)t?itleeaalgtrtjggZ?éntlétnstelIe (BLE) zur Verbindung v
é Druck | AP +100 hPa 0,01 hPa +0,5hPa/ 1% vom Messwert* v WiFi-Schnittstelle (anstatt BLE)
é Berechnungswerte Bereich Serielle Schnittstelle v
i co, 0..CO,, . v USB-Schnittstelle v
g Feuerungstechnischer Wirkungsgrad (ETA) 0..120 % v Datenanzeige/ -eingabe
g Lufttiberschuss (Lambda) >1 v LCD-Display, hintergrundbeleuchtet, zoomfahig v
% Verluste gA 0.100% v Beleuchtete Tastatur v
%’ €O, unverdiinnt X ppm v Transport
if Taupunikt e v Hartschalenkoffer v
% mg/m? x mg/m? v Konformitéts- / Kalibriernachweis
% mg/kWh x mg/kWh v EN 50379-2
% 0, Bezug X% 0, v 1. BImSchV v
§ Zertifikat nach Klimaschrank-Kalibrierung v
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