
TECHNISCHES 
DATENBLATT MOBILE DRUCKMESSUNG

Das einzigartige Komplettset für die Inbetriebnahme und 
Prüfung von Gasarmaturen
Das ecom-DP Profi-Set wurde speziell für die Anforderungen im Hei-
zungsbaufachhandwerk entwickelt und kombiniert Flexibili-
tät, Effizienz und Praxistauglichkeit in einem kompakten System. 
Dank des optionalen zweiten Sensors sind parallele Druckmessungen mög-
lich – ideal bei Wartung, Inbetriebnahme oder Fehlersuche. Die freikonfigu-
rierbaren Messroutinen lassen sich individuell anpassen und sorgen für zeit-
sparende, wiederholbare Abläufe.
Ein integrierter Haftmagnet auf der Rückseite ermöglicht dabei komfortab-
le Freihandmessungen. Das umfangreiche Zubehör im praktischen Koffer 
macht das Set sofort einsatzbereit und erleichtert die tägliche Arbeit.

Technische Daten	

Abmessungen: ca. 170 x 75 x 35 mm (B x H x T)
Gewicht: ca. 600 g 

Ausstattung
Anschlüsse 

Kreuzstück mit Adapter √

Hahn und Tülle √

Blasebalg √

Stopfen √

Schläuche mit Anschlussstücken √

Datenverarbeitung

Infrarot-Drucker •

Datenspeicherung und Data-Logging durch              
PC-Software √

Datenanzeige 

Grafikdisplay, beleuchtet √

Transport

Kunststoff-Transportkoffer √
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Messaufgabe

Gasbrennereinstellung
Geräte-Anschlussdruck (Fließdruck)
Düsendruck (Fließdruck)
Gasbetriebsdruck (Anlagendruck)
Ruhedruck

√

Gebläsedruck √

Dichtheitsprüfung an Gasventilen √

Parallelmessung durch zweiten Drucksensor •

 √ = Base;  = Optional

Messbereich Auflösung Genauigkeit

0 - 1.500 hPa 0,1 hPa ± 3 % vom Messwert √

0 - 1.530 cmH2O 0,1 cmH2O ± 3 % vom Messwert √

0 - 1.125 mmHg 0,1 mmHg ± 3 % vom Messwert √

0 - 21 PSI 0,01 PSI ± 3 % vom Messwert √

0 - 600 “H2O 0,1 “H2O ± 3 % vom Messwert √

0 - 44 “Hg 0,01 “Hg ± 3 % vom Messwert √

Bei Variante mit HQ Sensoren < 0,5 % vom Messbereichsendwert •

Varianten
1 Sensor 1.500 hPa HQ

2 Sensoren 1.500 hPa HQ

2 Sensoren 1.500 hPa


